
Honeywell Produktkatalog- Preise auf Anfrage

Artikel-Nummer Bild Status Beschreibung

30.Serie

30.Serie Kameras

HC30W25R3 5MP IP-IR-Micro-Dome-Kam., 2.8 mm, WDR, TDN, IR vandalensicher

IR bis zu 20m; IK10 vandalensicher, IP66, IP67; SD-Karlen-Slot bis zu 256GB micro SD; eingebautes Microphone; line-out-Ausgang; PoE

HC30W25R3-12V Neuer Artikel ab 

Juni 2022

5MP IP-IR-Micro-Dome-Kam., 2.8 mm, WDR, TDN, IR vandalensicher

IR bis zu 20m; IK10 vandalensicher, IP66, IP67; SD-Karlen-Slot bis zu 256GB micro SD; eingebautes Microphone; line-out-Ausgang, 12V

HC30W45R2 5MP IP-IR-Mini-Dome-Kam., 2.8~12 mm MFZ,  WDR TDN, IR, vandalensicher
PoE 802.3af oder 12 VDC,  IK10 vandalensicher, Smart IR bis zu 30 m, 2,8-12mm MFZ, F1.4-F2.8

HC30W45R3 5MP IP-IR-Mini-Dome-Kamera, 2.8 mm,  WDR TDN, IR, vandalensicher
PoE 802.3af oder 12 VDC, IP66, IK10 vandalensicher, Smart IR bis zu 30 m, 2,8mm/F2.0

HC30W42R3 2MP IP-IR-Mini-Dome-Kamera, 2.8 mm, WDR TDN, IR, vandalensicher
PoE 802.3af oder 12 VDC, IP66, IK10 vandalensicher, Smart IR bis zu 30 m, 2,8mm Festbrennweite/F2.0

HC30WB2R1 2MP IP-IR-Stift-Kamera, 4 mm, WDR, TDN, IR
PoE 802.3af oder 12 VDC, IP66, Smart IR bis zu 50 m, 4mm/F2.0

HC30WB5R1 5MP IP-IR-Stift-Kamera, 4 mm, WDR, TDN, IR
PoE 802.3af oder 12 VDC, IP66, Smart IR bis zu 50 m, 4mm/F2.0

HC30WB5R2 5MP IP-IR-Stift-Kamera, 2.8~12 mm MFZ, WDR, TDN, IR
PoE 802.3af oder 12 VDC,  IP66, Smart IR bis zu 50 m, 2,8-12mm MFZ, F1.4-F2.8

HC30WE2R3 2MP IP-IR-Kugel-Kamera, 2.8 mm, WDR, TDN, IR
PoE 802.3af oder 12 VDC, IP66, IK10 vandalensicher, Smart IR bis zu 50 m, 2,8mm/F2.0

HC30WE5R3 5MP IP-IR-Kugel-Kamera, 2.8 mm, WDR, TDN, IR
PoE 802.3af oder 12 VDC,  IP66, IK10 vandalensicher, Smart IR bis zu 50 m, 2,8mm/F2.0

HC30WE5R2 5MP IP-IR-Kugel-Kamera, 2.8~12 mm MFZ, WDR, TDN, IR
PoE 802.3af oder 12 VDC, 2,8-12mm MFZ, F1.4-F2.8,  IP66, IK10 vandalensicher, Smart IR bis zu 50 m

HC30WF5R1 5MP IP-IR-Fisheye-Kamera, 1.8 mm, WDR, TDN, IK10
PoE 802.3af oder 12 VDC,  IP66, IK10 vandalensicher, Smart IR bis zu 20 m,  1,16mm/F2.25; eingebautes Mikofon

30.Serie Kameras   -    Zubehör

HA30JCB01 Serie 30 Anschluss-Box, rund, IP66, 

HA30PMC01 Serie 30 Deckenmontage-Sockel, 3/4” NPT Female Connector, d=115 mm

HA30PMC02 Serie 30 Deckenmontage-Sockel, 3/4" NPT Female Connector, d=130 mm

HA30PMC03 Serie 30 Deckenmontage-Sockel, 3/4” NPT Female Connector, d=180 mm

HA30PME01 Serie 30 Adapter für hängende Montage, 20 cm

HA30PME02 Serie 30 Adapter für hängende Montage, 40 cm

HA30PMB01 Serie 30 Adapter, IP 66 , für hängende Montage

HA30WLM01 Serie 30 Wandmontagehalterung, IP 66, 

HA30WLM03 Serie 30 Wandmontagehalterung, 

HA30PLM01 Serie 30 Masthalterung, 

HA30CNM01 Serie 30 Eck-Halterung, 

HA30ADP Adapter für HC30W25R3(-12V)

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1 / 18



30.Serie Rekorder

Serie 30 NVR, 4/8/16 Kanäle, 4/8/16 POE, Stream-Verschlüsselung, 4K(8MP)
Embedded-Netzwerkrekorder mit 4/8/16Videoeingängen, HauptProzessor

ARM-Prozessor, LINUX, ONVIF Profile S, Benutzerebene: Administrator, normaler Benutzer; mit Ventilator, Integrierte FIPS-Chipsätze, verschlüsseltes 

Streaming und Steuerung; 3,5 mm-Audio-Ausgang Klinke x1 (G.711, G.726); HDMI x 1 (4K Max), VGA x 1 (1080P); 

OSD-Anzeige (NVR), OSD-Anzeige (Kamera), Kamerainformationen, Bildformat

Fisheye-Entzerrung; Unterstützung für lokale NVR, Web-Client, Viewer und mobile Anwendungen; PTZ-BETRIEB: Richtungssteuerung, Home, Blende, 

Voreinstellung; 

H.265 intelligenter Codec/H.264/MJPEG; 30 Bilder/s; 

AUFZEICHNUNGSDURCHSATZ: HN300802xxx: insgesamt 64 Mbps,

maximal 8 Mbps pro Kanal; HN301602xxx: insgesamt 96 Mbps,maximal 6 Mbps pro Kanal; Alarm:4I/1O; Max 2 x 10ZB (3,5"), USB zur Datensicherung, 

PoE (HN300802xxx)

Support DHCP-Server,802.3at/af-konforme PoE-Ports x 8/16, APP Unterstützung für IOS 11 oder höher und Android 5.0 oder höher; USB-

ANSCHLÜSSE: Vorn x1; Hinten x1

-10 °C ~ 55 °C; 366 x 320 x 44,6 mm; 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme: HN300802xxx: Max. 230 W; 14,29 W ohne HDD ohne PoE

Gesamte PoE-Leistungsaufnahme max. 120 W, 30 W für einen einzelnen Anschluss

HN301602xxx: Max. 340 W; 14,29 W ohne HDD ohne PoE Gesamte PoE-Leistungsaufnahme max. 200 W, 30 W für einen einzelnen Anschluss

HN30040100 Serie 30 NVR,   4 Kanäle, 0TB, 4 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30040101 Serie 30 NVR,   4 Kanäle, 1TB, 4 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30040102 Serie 30 NVR,   4 Kanäle, 2TB, 4 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30040104 Serie 30 NVR,   4 Kanäle, 4TB, 4 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30040106 Serie 30 NVR,   4 Kanäle, 6TB, 4 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30040108 Serie 30 NVR,   4 Kanäle, 8TB, 4 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30040110 Serie 30 NVR,   4 Kanäle, 10TB, 4 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30080200 Serie 30 NVR,   8 Kanäle, 0TB, 8 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30080202 Serie 30 NVR,   8 Kanäle, 2TB (1HDD), 8 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30080204 Serie 30 NVR,   8 Kanäle, 4TB (1HDD), 8 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30080208 Serie 30 NVR,   8 Kanäle, 8TB (1HDD), 8 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30080216 Serie 30 NVR,   8 Kanäle, 16TB (2HDD), 8 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30160200 Serie 30 NVR, 16 Kanäle, 0TB, 16 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30160204 Serie 30 NVR, 16 Kanäle, 4TB (1HDD), 16 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30160208 Serie 30 NVR, 16 Kanäle, 8TB (1HDD), 16 POE, Stream-Verschl., 4K(8MP)

HN30160216 Serie 30 NVR, 16 Kanäle, 16TB (2HDD), 16 POE, Stream-Verschl. 4K(8MP)

35.Serie

35.Serie Kameras

HC35W43R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 3 MP IR Dome, 2.8mm

Bildsensor-1/2.7" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, IK10 , UL , Event Type -Video motion detection/Recording Notification, Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C

HC35W43R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 3 MP IR MFZ-Dome, 2.7-13.5mm, POE

Bildsensor-1/2.7" CMOS, 50m IR Distance , WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 

HEVC, IP66, IK10 , UL , Event Type -Video motion detection/Recording Notification, Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C

HC35WB3R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 3 MP IR Fix-Bullet, 2.8mm

Bildsensor-1/2.7" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66 , UL , Event Type -Video motion detection/Recording Notification, Temperaturbereich: --40°C ~ 60°C

HC35WB3R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 3 MP IR MFZ Bullet 2.7-13.5mm, POE

Bildsensor-1/2.7" CMOS, 60m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66 , UL , Event Type -Video motion detection/Recording Notification, Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C

HC35WE3R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 3 MP IR Fix-Ball, 2.8mm

Bildsensor-1/2.7" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL , Event Type -Video motion detection/Recording Notification, Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C

HC35WE3R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

Bildsensor-1/2.7" CMOS, 50m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 

HEVC, IP66, UL , Event Type -Video motion detection/Recording Notification, Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C

HC35W45R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 5 MP IR Fix-Dome, 2.8mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, IK10 , UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People 

counting,/Loitering/Tripwire/SMD, Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full 

Duplex , Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 out, Anti-Nebel-Unterstützung

HC35W45R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 5 MP IR MFZ-Dome, 2.7-13.5mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS ,50m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, IK10 , UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Tampering/Alarm Input ,Video Analytics - People 

counting,/Loitering/Tripwire/SMD, Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full 

Duplex , Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 out, Anti-Nebel-Unterstützung

HC35WB5R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 5 MP IR Fix-Bullet, 2.8mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 50m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People counting,/Loitering/Tripwire/SMD, 

Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out 

, Alarm Input /Output - 1 In/1 out, Anti-Nebel-Unterstützung

HC35WB5R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 5 MP IR MFZ-Bullet, 2.7-13.5mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 60m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People counting,/Loitering/Tripwire/SMD, 

Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out 

, Alarm Input /Output - 1 In/1 out, support Defog

HC35WE5R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 5 MP IR Fix-Ball, 2.8mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, 

AudioKompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 out, 

Anti-Nebel-Unterstützung

HC35WE5R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 5 MP IR MFZ-Ball, 2.7-13.5mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 50m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, 

AudioKompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 out, 

Anti-Nebel-Unterstützung

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 2 / 18



HC35W25R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 5 MP IR Micro-Dome, 2.8mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 30m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66,IK10 ,  UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temperaturbereich: -40°C ~ 

60°C, AudioKompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 

out, Anti-Nebel-Unterstützung

HC35W48R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 8 MP IR Fixed Dome, 2.8mm

Image sensor -1/2.8" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 

HEVC, IP66, IK10 , UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People 

counting,/Loitering/Tripwire/SMD, Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full 

Duplex , Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 out, Anti-Nebel-Unterstützung

HC35W48R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 8 MP IR MFZ Dome, 2.7-13.5mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS ,50m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, IK10 , UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Tampering/Alarm Input ,Video Analytics - People 

counting,/Loitering/Tripwire/SMD, Operating Temp--40°C ~ 60°C, Audio cmpression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , 

Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 out, Anti-Nebel-Unterstützung

HC35WB8R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 8 MP IR Fix-Bullet, 2.8mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People counting,/Loitering/Tripwire/SMD, 

Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out 

, Alarm Input /Output - 1 In/1 out,  Anti-Nebel-Unterstützung

HC35WB8R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 8 MP IR MFZ-Bullet, 2.7-13.5mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 60m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People counting,/Loitering/Tripwire/SMD, 

Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out 

, Alarm Input /Output - 1 In/1 out, Anti-Nebel-Unterstützung

HC35WE8R3 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 8 MP IR Fix-Ball, 2.8mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 40m IR-Distanz,WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, 

Audio compression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 out, 

Anti-Nebel-Unterstützung

HC35WE8R2 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 8 MP IR MFZ-Ball, 2.7-13.5mm

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 50m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, 

IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temperaturbereich: -40°C ~ 60°C, 

Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface - Line IN/Out , Alarm Input /Output - 1 In/1 out, 

Anti-Nebel-Unterstützung

HC35WZ2R25 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 2MP IR Speed Dome, 25X zoom, POE+

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 150m IR-Distanz, WDR-120db, 25x optisher Zoom/16x digitaler Zoom auto Focus, P IRIS, 

Elektronische-Bildstabilisierung, Anti-Nebel-Unterstützung, bis zu 256GB Micro SD Unterstützung , Alarm Input/Out- 2 input /2 

output , 400 Festpositionen, Schwenkbereich; 0-360 , Neigebereich: -10 to +90 Grad,  Support Auto Pan scan, Video Analytics- 

People Counting/Loitering/Tripwire/SMD , H.265 HEVC, Audio compression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio 

Interface - Line IN/Out , Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temperaturbereich: -

40°C ~ 60°C, IP 66 , IK10 , UL,CE,FCC,RoHS

HC35WZ5R30 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie - 5MP IR Speed Dome, 30X zoom, POE+

Bildsensor-1/2.8" CMOS, 150m IR-Distanz, WDR-120db, 30x optischer Zoom / 16x digitaler Zoom auto Focus, P IRIS, 

Elektronische-Bildstabilisierung, Anti-Nebel-Unterstützung, bis 256GB Micro SD Unterstützung, Alarm In/Out: 2 input /2 output , 

400 Festpositionen, Schwenkbereich:  0-360 , Negebereich: -10 to +90 Grad,  Support Auto Pan scan, Video Analytics- People 

Counting/Loitering/Tripwire/SMD , H.265 HEVC, Audio-Kompression - G.711 ,Audio Stream- 2 way /Full Duplex , Audio Interface 

- Line IN/Out , Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temperaturbereich: -40°C ~ 

60°C, IP 66 , IK10 , UL,CE,FCC,RoHS

35.Serie Kameras  -  Zubehör

HA60JCBH1 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie Anschlußdose
Für Kompatibilität sieke "Kompatibilitäts-Matrix_35.Serie-Kameras"

HA35PMC03 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie Deckenmontage-Sockel
Für Kompatibilität sieke "Kompatibilitäts-Matrix_35.Serie-Kameras"

HA35CLM01 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie Halterung für hängende Montage

Für Kompatibilität sieke "Kompatibilitäts-Matrix_35.Serie-Kameras"

HA35CLM02 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie Deckenhalterungsverlängerung

Für Kompatibilität sieke "Kompatibilitäts-Matrix_35.Serie-Kameras"

HA60WLMB1 Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie Wandhalter

Für Kompatibilität sieke "Kompatibilitäts-Matrix_35.Serie-Kameras"

HA60PLMZ Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie Masthalter

Für Kompatibilität sieke "Kompatibilitäts-Matrix_35.Serie-Kameras"

HA60CNMZ Neuer Artikel ab 

Juni 2022

35.Serie Halterung für Eckmontage

Für Kompatibilität sieke "Kompatibilitäts-Matrix_35.Serie-Kameras"

35.Serie Rekorder

HN35040100 Neuer Artikel ab 

Juli 2022

35.Serie-NVR,   4-Kanal,  0TB, 4k, 4xPOE, 1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35040101 Neuer Artikel ab 

Juli 2023

35.Serie-NVR,   4-Kanal,  1TB, 4k, 4xPOE, 1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35040102 Neuer Artikel ab 

Juli 2024

35.Serie-NVR,   4-Kanal,  2TB, 4k, 4xPOE, 1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35040104 Neuer Artikel ab 

Juli 2025

35.Serie-NVR,   4-Kanal,  4TB, 4k, 4xPOE, 1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35040106 Neuer Artikel ab 

Juli 2026

35.Serie-NVR,   4-Kanal,  6TB, 4k, 4xPOE, 1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35040108 Neuer Artikel ab 

Juli 2027

35.Serie-NVR,   4-Kanal,  8TB, 4k, 4xPOE, 1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35040110 Neuer Artikel ab 

Juli 2028

35.Serie-NVR,   4-Kanal, 10TB, 4k, 4xPOE,1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35080200 Neuer Artikel ab 

Juli 2029

35.Serie-NVR,   8-Kanal,  0TB, 4K, 8xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35080202 Neuer Artikel ab 

Juli 2030

35.Serie-NVR,   8-Kanal,  2TB, 4K, 8xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35080204 Neuer Artikel ab 

Juli 2031

35.Serie-NVR,   8-Kanal,  4TB, 4K, 8xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35080208 Neuer Artikel ab 

Juli 2032

35.Serie-NVR,   8-Kanal,  8TB, 4K, 8xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35080210 Neuer Artikel ab 

Juli 2033

35.Serie-NVR,   8-Kanal, 10TB, 4K, 8xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35080216 Neuer Artikel ab 

Juli 2034

35.Serie-NVR,   8-Kanal, 16TB, 4K, 8xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 3 / 18



HN35160200 Neuer Artikel ab 

Juli 2035

35.Serie-NVR, 16-Kanal,  0TB, 4K, 16xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35160204 Neuer Artikel ab 

Juli 2036

35.Serie-NVR, 16-Kanal,  4TB, 4K, 16xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35160208 Neuer Artikel ab 

Juli 2037

35.Serie-NVR, 16-Kanal,  8TB, 4K, 16xPOE,  2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35160210 Neuer Artikel ab 

Juli 2038

35.Serie-NVR, 16-Kanal, 10TB, 4K, 16xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35160216 Neuer Artikel ab 

Juli 2039

35.Serie-NVR, 16-Kanal, 16TB, 4K, 16xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

HN35160220 Neuer Artikel ab 

Juli 2040

35.Serie-NVR, 16-Kanal, 20TB, 4K, 16xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung

60.Serie

60.Serie Kameras

HC60W35R2 5MP, 2.7-13.5mm MFZ, IP-TDN WDR IR-Dome-Kamera, Innenbereich

Netzwerkfähige IR-Dome-Kamera für den Innenbereich 5 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 2,7-13,5mm MFZ, 4 IR-LEDs, PoE, 

H.265 HEVC Smart Codec, IP52, eingebautes Mikrofon, weiß

HC60W35R4 5MP, 7-22mm MFZ, 1/2.8", IP-TDN WDR IR-Dome-Kamera, Innenbereich

Netzwerkfähige IR-Dome-Kamera für den Innenbereich 5 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 7-22mm MFZ, 4 IR-LEDs, PoE, 

H.265 HEVC Smart Codec, IP52, eingebautes Mikrofon, weiß

HC60W45R2 5MP, 2.7-13.5mm MFZ, 1/2.8", IP-TDN WDR IR-Dome-Kamera, Außenbereich

Netzwerkfähige IR-Dome-Kamera für den Außenbereich 5 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 2,7-13,5mm MFZ, 4 IR-LEDs, 

PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, weiß

HC60W45R4 5MP, 7-22mm MFZ, 1/2.8", IP-TDN WDR IR-Dome-Kamera, Außenbereich

Netzwerkfähige IR-Dome-Kamera für den Außenbereich 5 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 7-22 mm MFZ, 4 IR-LEDs, PoE+, 

H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, weiß

HC60WB5R2 5MP, 2.7-13.5mm MFZ, 1/2.8", IP-TDN WDR IR-Bullet-Kamera,Außenbereich

Netzwerkfähige IR-Stiftkamera für den Außenbereich 5 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 2,7-13,5mm MFZ, 4 IR-LEDs, PoE+, 

H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grau

HC60WB5R5 5MP, 5-50mm MFZ, 1/2.8", IP-TDN WDR IR-Bullet-Kamera,Außenbereich

Netzwerkfähige IR-Stiftkamera für den Außenbereich 5 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 5-50mm MFZ, 4 IR-LEDs, PoE+, H.265 

HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grau

HC60WZ2E30 2MP, 30x Zoom, 1/2.8", High Speed, IP-TDN WDR-Dome für Außenbereich

Netzwerkfähige PTZ-Dome-Kamera für den Außenbereich, 2 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 30x optischer Zoom, TDN, H.265 

HEVC Smart Codec, UPoE, 24 V AC / DC, IP68 / IK10 / NEMA4X, weiß

60.Serie Mainstream-Kameras

HC60W34R2 4MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR Innen-Dome-Kamera, 1/2.8"

progressive scan CMOS, 3 IR LEDs, PoE, H.265

HC60W34R2L 4 MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR, Innen-Dome-Kamera, 1/2.8"

progressive scan CMOS, 4 IR LEDs, PoE, H.265, eingebautes Mikrophon, weiß, ohne Video-Analyse-Lizenz

HC60W44R2 4MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR Außen-Dome-Kamera, 1/2.8”

progressive scan CMOS, 4 IR LEDs, PoE, H.265, weiß, mit Video-Analyse-Lizenz

HC60W44R2L 4MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR Außen-Dome-Kamera, 1/2.8”

progressive scan CMOS, 4 IR LEDs, PoE, H.265; IP66/67/IK10,weiß, ohne Video-Analyse-Lizenz

HC60WB4R2 4 MP IP, 2.7-13.5 mm, MFZ, TDN WDR IR Außen-Bullet-Kamera, 1/2.8”

progressive scan CMOS, 4 IR LEDs, PoE, H.265, grau, mit Video-Analyse-Lizenz

HC60WB4R2L 4 MP IP, 2.7-13.5 mm, MFZ, TDN WDR IR Außen-Bullet-Kamera, 1/2.8”

progressive scan CMOS, 4 IR LEDs, PoE, H.265, IP66/67/ IK10 / NEMA4X, grau, ohne Video-Analyse-Lizenz

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 4 / 18



60.Serie Kameras   -   Zubehör

HA60BB1 Anschlusskasten, 60er Serie Stiftkameras, für den Außenbereich

HA60PCMZ Hängemontagehalterung, 1,5 NPT, 

HA60PLMZ Masthalter für 60-Serie PTZ und Bullet Kameras, weiß, 

HA60CNMZ PTZ-Halterung für Eckmontage, weiß, 

HA60ICMZ PTZ-Halterung für Deckenmontage, weiß, 

HA60WLMZ PTZ-Wandmontagehalterung, 1,5 NPT, weiß, 

HA60WLM3 Wandmontagehalterung für 3-Zoll-Dome, weiß

HA60WLM4 Wandmontagehalterung für 4-Zoll-Dome, weiß

HA60PMC3 Adapter für Zwischendeckeneinbau, für 3-Zoll-Dome, schwarz

HA60PMC4 Adapter für hängende Montage, 1,5 NPT (außen), 3/4 NPT (innen)

HA60WIF Wifi-Dongle und USB-Adapter, für 60er Serie Kameras

HA60BFP Ersatz-Frontabdeckung für Stiftkamera, 60er Serie

HA60POEZ UPOE-Injektor, 

HA60CB3 Ersatzteil für Dome-Kamera, 60er Serie, Kuppel für Innenbereich (transparent)

HA60CB4 Ersatzteil für Dome-Kamera, 60er Serie, Kuppel für Außenbereich (transparent)

HA60CB6 Ersatzteil für Dome-Kamera, 60er Serie , Kuppel High-Speed-Kamera (transparent)

HA60SB3 Ersatzteil für Dome-Kamera, 60er Serie, Kuppel für Innenbereich (rauchfarben)

HA60SB4 Ersatzteil für Dome-Kamera, 60er Serie, Kuppel für Außenbereich (rauchfarben)

HA60SB6 Ersatzteil für Dome-Kamera, 60er Serie, Kuppel High-Speed-Kamera (rauchfarben)

HA60APR Serie 60 Dome Adapterplatte, außen

HA60ICK Serie 60 Decken-Einbaukit, Innenbereich

HA60JCBH1 Serie 60 Dome Anschluß-Box

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 5 / 18



70.Serie

70.Serie Kameras

HC70W48R2 8MP-IP Außendome-Kamera; 3.6-11mm MFZ, TDN, WDR, 1/2.7” IR; vandalensicher

22IR LEDs, H.265, PoE, IP66/IP67/IK10, NDAA-Compliant, 5 Jahre Garantie

HC70WB8R2 8MP-IP Außenbullet-Kamera; 3.6-11mm MFZ, TDN, WDR, 1/2.7” IR; vandalensicher

8MP Netzwerk IR Bullet-Kamera, TDN, WDR, 1/2.7” CMOS, 3.6-11mm MFZ, 4 IR LEDs, H.265, PoE, IP66/IP67/IK10, NDAA 

Compliant; 5 Jahre Garantie

HC70WZ5I30 5MP-PTZ-Dome-Kamera für den Deckeneinbau; 30x optischer Zoom, TDN, WDR

TDN WDR Speed Dome Kamera für den Deckeneinbau, 30X optische zoom (5.2mm - 148.4mm, 1/2.8” 5 Megapixel progressive 

scan CMOS PoE+, H.265, IP52, Alarmein/Ausgänge: 2xAI/1xAO; 5 Jahre Garantie

HC70WC5R3 Voraussichtich 

verfügbar im Juli 

2022

5MP-Eckkamera

70.Serie Kameras   -   Zubehör

HV70LPRL1 Neuer Artikel Honeywell Nummernschild-Erkennung L1, Stop & Go

HV70LPRL2 Neuer Artikel Honeywell Nummernschild-Erkennung L2

Bis zu Geschwindigleiten von  30mph (48 km/h)

HV70LPRL3 Neuer Artikel Honeywell Nummernschild-Erkennung L3

Bis zu Geschwindigleiten von  80mph (128 km/h)

EQUIP SERIE

H3W4GR1Y 4MP WDR IP Indoor Dome IR,2.7~13.5mm MFZ,H.265,PoE,IP52,

H4W4GR1Y 4MP WDR IP Outdoor Dome IR,2.7~13.5mm MFZ,H.265,PoE+,IP66&67

HBW4GR1Y 4MP WDR IP Bullet IR,2.7~13.5mm MFZ,H.265,PoE+,IP66&67

HDZ402LIWV 2MP-IP; IR bis zu 500m; PTZ 40X WDR 140db, Scheibenwischer; Hi-PoE, 36V DC; IP67

HDZ404LIWV 4MP-IP; IR bis zu 500m; PTZ 40X WDR 140db, Scheibenwischer; Hi-PoE, 36V DC; IP67

HDZ408LIWV 8MP-IP; IR bis zu 500m; PTZ 40X WDR 120db, Scheibenwischer; Hi-PoE, 36V DC; IP67

HDZ402LIKV 2MP; IR bis zu 500m; PTZ 40X WDR 140db,IK10; Hi-PoE, 36V DC; IP67

HDZ404LIKV 4MP; IR bis zu 500m; PTZ 40X WDR 140db,IK10; Hi-PoE, 36V DC; IP67

HDZ408LIKV 8MP; IR bis zu 500m; PTZ 40X WDR 120db,IK10; Hi-PoE, 36V DC; IP67

Zubehör equIP-Serie

HB4G-PM Masthalterung für Bullet direkt oder mit, HBG-BB oder Dome mit Wandarm HD4CHIP-WK2

H4G-SB Ersatzdomekuppel dunkel Aussendome, 

HBG-BB Kabel-Box IP66 für Bullet HBW, HBL, Aluminiumdruckguss/Graue Pulverbeschicht

HFG-WK Halterung für Wandmontage, einer Fischeye-Kamera

HFG-PK Gegenstück zur Halterung für Wandmontage, einer Fischeye-Kamera

HDZWM1 Wandhalterung für PTZ-Dome HDZ302, Länge 255mm

HDZWM2 Wandhalterung für PTZ-Dome HDZ302, mit Kabelausgang unten, Länge 315mm

HDZCMA Eckhalterung für Wandarm HDZWM1-2, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

HDZPMA Masthalterung für Wandhalter HDZWM1-2, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

HDZCM1 Deckenhalterung für PTZ-Dome HDZ302, Gesamtlänge 235mm

HDZJB Kabelübergangskasten zur Montage, am Wandarm HDZWM1-2

HDZCM2 Deckenhalterungsverlängerung 220mm, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

HDZCM3 Deckenhalterungsverlängerung 420mm, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 6 / 18



PERFORMANCE SERIE

H4W2PER3V 2MP WDR IP Dome IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 2.8mm

H4W2PER2V 2MP WDR IP Dome IR,H.265/H.264,PoE,IP66， 2.7~13.5mm MFZ

HBW2PER1V 2MP WDR IP Bullet IR,H.265/H.264,PoE,IP66， 3,6 mm

HBW2PER2V 2MP WDR IP Bullet IR,H.265/H.264,PoE,IP66， 2.7~13.5mm MFZ

HEW2PER3V 2MP WDR IP Ball IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 2,8 mm

HEW2PER2V 2MP WDR IP Ball IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 2.7~13.5mm MFZ

H4W4PER3V 4MP WDR IP Dome IR,H.265/H.264,PoE,IP66, IK10, 2.8 mm

H4W4PER2V 4MP WDR IP Dome IR,H.265/H.264,PoE,IP66, IK10, 2.7~13.5mm MFZ

HBW4PER1V 4MP WDR IP Bullet IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 3,6 mm

HBW4PER2V 4MP WDR IP Bullet IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 2.7~13.5mm MFZ

HEW4PER3V 4MP WDR IP Ball IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 2,8 mm

HEW4PER2V 4MP WDR IP Ball IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 2.7~13.5mm MFZ

H2W4PER3V 4MP WDR IP Micro Dome IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 2.8 mm

H4W8PER2V 8MP WDR IP Dome IR,H.265/H.264,PoE,IP66, IK10, MFZ 2,7-13,5mm

HBW8PER2V 8MP WDR IP Bullet IR,H.265/H.264,PoE,IP66, MFZ 2,7-13,5mm

HEW8PER2V 8MP WDR IP Ball IR,H.265/H.264,PoE,IP66, MFZ

H4W8PER1V 8MP WDR IP Dome IR,H.265/H.264,PoE,IP66, IK10, 3.6mm

HBW8PER1V 8MP WDR IP Bullet IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 3.6mm

HEW8PER1V 8MP WDR IP Ball IR,H.265/H.264,PoE,IP66, 3.6mm

Zubehör Performance-Serie

HEJB Anschlußkasten, enthält Verteilerkasten

Kabelübergang für die Performance Kameras gemäß Datenblatt. Eine seitliche Kabeldurchführung ist nutzbar. Abmessungen: Ø 

138 mm, H 42mm, Material: Aluminium u. Stahl, Farbe: weiß 

HQA-BB1 Anschlußkasten für die IP-Performance Serie

Kabelübergang für die Performance Kameras gemäß Datenblatt. Abmessungen LxBxH: 134x134x55mm, Material: Aluminium, 

Farbe: weiß

HQA-BB2G Anschlußkasten für die IP-Performance, Serie in grau

Kabelübergang für die Performance Kameras gemäß Datenblatt. Eine seitliche Kabeldurchführung ist nutzbar. Abmessungen 

LxBxH: 134x134x51mm, Material: Aluminium, Farbe: grau

HQA-BB3 Anschlußkasten für die IP-Performance Serie

Kabelübergang für die Performance Kameras gemäß Datenblatt. Eine seitliche Kabeldurchführung ist nutzbar. Abmessungen  Ø 

108 mm, H 28mm, Material: Aluminium, Farbe: weiß 

HQA-BB3G Anschlußkasten für die IP-Performance, Serie in grau

Kabelübergang für die Performance Kameras gemäß Datenblatt. Eine seitliche Kabeldurchführung ist nutzbar. Abmessungen  Ø 

108 mm, H 28mm, Material: Aluminium, Farbe: grau 

HQA-BB4 Anschlußkasten für die IP-Performance Serie

Kabelübergang für die Performance Kameras gemäß Datenblatt. Eine seitliche Kabeldurchführung ist nutzbar. Für Kameras mit 

einem Befestigungslochkreis von  Ø 110mm  und  Ø 84mm, Material: Aluminium, Farbe: weiß 

HBS2-BB Anschlußkasten 

für die IP-Performance-Kameras vom Typ HED, HBD und H2D

HQA-PM2 Mastbefestigung mit Schellen für die, Perf.- Kameras mit Anschlusskasten

HQA-WK Wandhalter für IP Performance-Kameras, Typ H4, HExx2 und HF

HQA-WK2 Wandhalter für IP Performance-Serie, siehe Datenblatt

HQA-WK2G Wandhalter für IP Performance-Serie, grau, siehe Datenblatt

HQA-CBE Erweiterung für HQA-CB, siehe Datenblatt

HQA-IC Einbauhalterung für bestimmte, Domekameras, siehe Datenblatt

HQA-PK Halterung für hängende Montage, siehe Datenblatt

HQA-PM2B Mastbefestigung mit Schellen für die, Perf.- Kameras mit Anschlusskasten, Grau

HQA-WKB Wandhalter für die IP Performance, Kameras vom Typ H4, HExx2 und HF Grau

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 7 / 18



HDZ-Serie - PTZ-Dome-Kameras   -   Zubehör

HDZGM Wandhalterung für PTZ-Dome HDZ, Länge 228mm

HDZ-Serie - PTZ-IR-Dome-Kameras   -   Zubehör

HDZWM1 Wandhalterung für PTZ-Dome HDZ302, Länge 255mm

HDZCMA Eckhalterung für Wandarm HDZWM1-2, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

HDZCM1 Deckenhalterung für PTZ-Dome HDZ302, Gesamtlänge 235mm

HDZJB Kabelübergangskasten zur Montage, am Wandarm HDZWM1-2

HDZWM2 Wandhalterung für PTZ-Dome HDZ302, mit Kabelausgang unten, Länge 315mm

HDZPMA Masthalterung für Wandhalter HDZWM1-2, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

HDZCM2 Deckenhalterungsverlängerung 220mm, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

HDZCM3 Deckenhalterungsverlängerung 420mm, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

HDZNPTA HDZ-Adapter, für die hochempfindliche Tageslichtkamer

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE KAMERAS

HEPB302W01A04 2 MP explosionsgeschützte Fix-Außenkamera mit 30-fach Zoom

Explosionsgeschützte Fix-Außenkamera, Full HD 1080p, echtem WDR bis 120dB, 30-fach optischem Zoom und 4m 

Spezialanschlußkabel,  Objektivbrennweite 4,5-135mm@F1.6 (H: ca. 62°- 3°), echte Tag/Nachtkamera (schwenkbarer IR-

Cutfilter), sehr lichtempfindlicher 1/2.8" CMOS-Chip, 0,005 Lux Farbe, 0,0005 Lux SW, Edelstahlgehäuse IP66, 

Temperaturbereich -40°C bis +65°C, 1 Kontaktausgang, Wischer, Tristream, H.264, H.265, MJPEG mit bis zu 60fps, digitaler 

Rauschfilter, Bewegungserkennung, optionale Videoanalyse wie Intrusion Trace, Loiter Trace und Facedetektion (Xtralis Adpro), 

Privatmasking, verschiedene Protokolle wie RTSP, Bonjour, Http, https, SSL und viele weitere, ONVIF-konform, eingebauter 

Cyber-Security Chip (erhöhte Sicherheit inkl. Verschlüsselung), Spannungsversorgung mit 24 VAC,  Leistungsaufnahme 42W 

mit Hzg., Abmessungen:LxD: 264 × 155.5 mm, Material: Edelstahl. Zertifizierungen: ATEX und IECEx: EN60079-0; EN60079-1; 

EN60079-31

HEPB302W01A10 2 MP explosionsgeschützte Fix-Außenkamera mit 30-fach Zoom

Explosionsgeschützte Fix-Außenkamera, Full HD 1080p, echtem WDR bis 120dB, 30-fach optischem Zoom und 10m 

Spezialanschlußkabel,  Objektivbrennweite 4,5-135mm@F1.6 (H: ca. 62°- 3°), echte Tag/Nachtkamera (schwenkbarer IR-

Cutfilter), sehr lichtempfindlicher 1/2.8" CMOS-Chip, 0,005 Lux Farbe, 0,0005 Lux SW, Edelstahlgehäuse IP66, 

Temperaturbereich -40°C bis +65°C, 1 Kontaktausgang, Wischer, Tristream, H.264, H.265, MJPEG mit bis zu 60fps, digitaler 

Rauschfilter, Bewegungserkennung, optionale Videoanalyse wie Intrusion Trace, Loiter Trace und Facedetektion (Xtralis Adpro), 

Privatmasking, verschiedene Protokolle wie RTSP, Bonjour, Http, https, SSL und viele weitere, ONVIF-konform, eingebauter 

Cyber-Security Chip (erhöhte Sicherheit inkl. Verschlüsselung), Spannungsversorgung mit 24 VAC,  Leistungsaufnahme 42W 

mit Hzg., Abmessungen:LxD: 264 × 155.5 mm, Material: Edelstahl. Zertifizierungen: ATEX und IECEx: EN60079-0; EN60079-1; 

EN60079-31

Explosionsgeschützte Fix-Kameras - Zubehör

HEPWS Ex- Scheibenwaschsystem, Edelstahl, 10l, für Ex-Kameras

Scheibenwaschsystem mit 10l Tank zum reinigen der Fontscheibe von den Ex-Kameras HEPB302W01A oder HEPZ302W0. 

Stromversorgung 24VAC (5W)

HCPWM Wandarm mit Einstellsockel für, Fix-Kameras im Edelstahlgehäuse

Edelstahlwandarm mit Einstellsockel passend für HEPB302W01A und HCP302, Länge 390mm

HCPPMA Mastmontageadapter aus Edelstahl, für Wandarm HCPWM

equIP-Serie Explosionsgeschützte PTZ-Kameras - Zubehör

HEPWS Ex- Scheibenwaschsystem, Edelstahl, 10l, für Ex-Kameras

Scheibenwaschsystem mit 10l Tank zum reinigen der Fontscheibe von den Ex-Kameras HEPB302W01A oder HEPZ302W0. 

Stromversorgung 24VAC (5W)

HEPZA04 Kameraverbindungskabel für Ex-Kameras, Länge 4m

Kameraverbindungskabel inkl. einer Verschraubung mit ATEX/IECEx Zertifizierung, Länge ca. 4m

HEPZWM Wandarm aus Edelstahl für, Ex-PTZ-Kamera

HEPZPMA Mastmontageadapter aus Edelstahl, 

PoE-Switch

HPOE3X 4-Port Long Distance PoE, PoE+ und PoE++ Switch (Layer 2)

mit Übetragungstechnik von bis zu 300m in Verbindung mit geeigneten Kameras mit Long-Distance Funktion. 4 Ports für PoE 

(15W) oder PoE+ (30W) Versorgung von Kameras (autom. Einstellung). Ein Port (der 4. Port) kann auch für PoE++ (60W) 

genutzt werden. 1 Uplinkport 1000BaseT und ein LWL Port 1000BaseX (SFP) sind zusätzlich implementiert. Gesamtdatenrate 

liegt bei 6,9Gbps, Paket Rate 3,57 Mbps. Stromversorgungsnetzteil von 48V liegt bei. Hutschienenmontage, Abmessungen: 

150x100x30mm.

Bedienteile

HJC4000 UltraKey Touch Bedienteil, DVR und PTZ Dome Bedienteil

UltraKey Touch  - Bedienteil zur direkten Steuerung von PTZ-Dome der Serie ACUIX™ sowie den DVRs der Serien HRDP, 

HRDPH, HRDPHX, HRDPX H.264, HREP, HRXD, HRSD und Fusion

HJC5000 Bedienteil für MAXPRO, VideoBlox, PTZ, DVR

Videomanagementsysteme, Zweizeiliges LCD Display, Programmierbare Tasten, Touchpad und Touch-Sensor-Jog-Wheel, 

Ergonomisches Design mit gepolsteter handauflagefläche (auswechselbar), feinfühliger Joystick mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten und integrierter Zoomsteuerung, dimmbare, blaue Tastenbeleuchtung. Kompatibel zu folgenden Systemen: 

MAXPRO-Net, MAXPRO VMS, MAX-1000, MAXPRO NVR, VideoBloX Standard und NetCPU, integrierter Joystick, 

Schnittstellen: RS232,RS485, RS422 und Ethernet (PoE)

HJK7000 UltraKey Plus - Systembedienteil, Farbiger Touchscreen und LCD Anzeige

Videomanagementsysteme, Frei programmierbarer, farbiger LCD Touchscreen, Programmierbare Tasten, Touchpad und Touch-

Sensor-Jog-Wheel, Ergonomisches Design mit gepolsteter handauflagefläche (auswechselbar), feinfühliger Joystick mit 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten und integrierter Zoomsteuerung, dimmbare, blaue Tastenbeleuchtung. Kompatibel zu 

folgenden Systemen: MAXPRO-Net, MAXPRO VMS, MAX-1000, MAXPRO NVR, VideoBloX Standard und NetCPU, integrierter 

Joystick, Schnittstellen: RS232,RS485, RS422 und Ethernet (PoE)

HQA

HQA-Kameras   -   Zubehör

HQA-BB1 Anschlußkasten für die IP-Performance, Serie, siehe Datenblatt

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 8 / 18



HQA-BB2G Anschlußkasten für die IP-Performance, Serie in grau, siehe Datenblatt

HQA-BB3 Anschlußkasten für die IP-Performance, Serie, siehe Datenblatt

HQA-BB3G Anschlußkasten für die IP-Performance, Serie in grau, siehe Datenblatt

HBS2-BB Anschlußkasten für die IP-Performance, Kameras vom Typ HED, HBD und H2D

HQA-PM2 Mastbefestigung mit Schellen für die, Perf.- Kameras mit Anschlusskasten

HQA-WK Wandhalter für IP Performance-Kameras, Typ H4, HExx2 und HF

HQA-WK2 Wandhalter für IP Performance-Serie, siehe Datenblatt

HQA-Rekorder

HRHT4080 Hybrid DVR 8 Kanäle 200fps HQA/SD/IP, ohne Festplatte

PERFORMANCE SERIE REKORDER

HEN08104 NVR, 8 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 2 SATA, 8-Port PoE-Switch, LAN, HDMI, ohne HDD

Leistungsfähiger 8-Kanal Embedded Netzwerkrekorder, mit integriertem 8-Port PoE-Switch ohne Festplatte,  getrennter 

Netzwerkport für den externen Zugriff, 2x SATA,  geeignet für hochauflösende Kameras bis 4k (8/12MP) und h.265 Streams 

sowie Fisheyekameras (Dewarping), Aufzeichnungsbitrate 320MBit bis ca. 20Mbit pro Kanal, 8/12MP@12,5/15fps, 

6MP@25/30fps, 

1x HDMI/VGA, 4x Kontakteingänge, 2x Kontaktausgänge (Alarme), 2x USB, Bewegungserkennung, Kalender, Alarmbildversand 

als E-Mail, einfache, intuitive Bedienoberfläche, einfache Suche nach Datum, Zeit, Alarm und Motion, Smart Search, synchrone 

Bildwiedergabe der Aufzeichnungen, externer Zugriff über PC (Browser oder Multisidesoftware), App für i-Phone,

i-Pad, oder Android-Phone, Linux-Betriebssystem auf Flash-ROM, Plug and Play mit Honeywell-IP-Kameras am PoE-Switch.  

Abmessungen: BxTxH 375mm×329mm×53mm

Unterstützt folgende Kameras: alle Honeywell IP-Kameras in dieser Preisliste, ONVIF, RTSP und viele Fremdkameras (s. 

Anleitung). Die PoE-Leistung liegt bei max. 130W" 

HEN08144 NVR, 8 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 2 SATA, 8-Port PoE, LAN, HDMI, 4TB

HEN16104 NVR, 16 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 2 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, ohne HDD

HEN16144 NVR, 16 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 2 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 4TB

HEN16184 NVR, 16 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 2 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 8TB

HEN32104 NVR, 32 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 2 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, ohne HDD

HEN321124 NVR, 32 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 2 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 12TB

HEN16204 NVR, 16 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 4 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, ohne HDD

HEN16284 NVR, 16 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 4 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 4TB

HEN32204 NVR, 32 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 4 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, ohne HDD

HEN32284 NVR, 32 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 4 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 8TB

HEN322164 NVR, 32 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 4 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 16TB

HEN64204 NVR, 64 Kanäle, H.265, 4k, 12MP, 4 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, ohne HDD

HEN16304 NVR 16 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, ohne HDD

HEN16384 NVR 16 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 8TB

HEN32304 NVR 32 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, ohne HDD

HEN32384 NVR 32 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 8TB

HEN323164 NVR 32 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 16TB

HEN64304 NVR 64 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, ohne HDD

HEN643164 NVR 64 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 16TB

HEN643324 NVR 64 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 32TB

HEN643484 NVR 64 Kanäle H.265 4k 12MP 8 SATA, 16-Port PoE, LAN, HDMI, 48TB

Thermal Kameras

HRCF-KIT-FD384H Komplett-Kit bestehend aus:

- Modum fever detection camera (384x288, 7.8mm lens), blackbody, Modum camera tripod, Modum camera wall mount, 

Blackbody wall mount, Blackbody tripod, laptop (pre-configured), Modum PSU, 5m cable assembly & carry case, IP55

HRCF-KIT-FD640H COMPLETE KIT Including - Modum fever detection camera (640x512, 15mm lens), blackbody, Modum camera tripod, Modum 

camera wall mount, Blackbody wall mount, Blackbody tripod, laptop (pre-configured), Modum PSU, 5m cable assembly & carry 

case, IP55

HRCF-KIT-FD384H-T COMPLETE KIT Including - Modum fever detection camera (384x288, 7.8mm lens), blackbody, Modum camera trolley, 

Blackbody wall mount, Blackbody tripod, laptop (pre-configured), Modum PSU, 2.5m cable assembly & carry case, IP55

HRCF-KIT-FD640H-T COMPLETE KIT Including - Modum fever detection camera (640x512, 15mm lens), blackbody, Modum camera trolley, 

Blackbody wall mount, Blackbody tripod, laptop (pre-configured), Modum PSU, 2.5m cable assembly & carry case, IP55

HRCF-FD384H Modum Fieber-Detektions-Kamera, 384x288, 7.8mm incl. Blackbody

Modum Fieber-Detektions-Kamera, 384x288, 7.8mm incl. Blackbody inclusive 5m Kabel, Netzteil, Kamera-Wandmontage, 

Software auf USB-Stick, IP55

HRCF-FD640H Modum Fieber-Detektions-Kamera, 640x512, 15mm incl. Blackbody

Modum Fieber-Detektions-Kamera, 640x512, 15mm incl. Blackbody inclusive 5m Kabel, Netzteil, Kamera-Wandmontage, 

Software auf USB-Stick, IP55

Optionen für Einzel-Kameras

HRCF-LAPTOP Modum Laptop (Vorkonfiguriert)

HRCF-TRIPODM Modum Kamera Stativ

HRCF-TRIPODB Blackbody Stativ

HRCF-WMB Blackbody Wandmontage

HRCF-CC Modum Tragetasche

HRCF-TROLLEY Modum System-Trolley

70.Serie OculusThermalkameras
Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 9 / 18



HRC3-50IYJ30XW Oculus, IP, with a HD, 4.3-129mm (30x optical zoom lens) video camera, white colour

HRC3-52IYJ30X-RAW Oculus, IP, with a HD, 4.3-129mm (30x optical zoom lens) video camera, and built in infra-red illumination (up to 200m), white 

colour

HRC3-52IYJ30X-WAW Oculus, IP, with a HD, 4.3-129mm (30x optical zoom lens) video camera, and built in white light illumination (up to 200m), white 

colour

HRC3-52IYJ30X-HAW Oculus, IP, with a HD, 4.3-129mm (30x optical zoom lens) video camera, and built in infra-red and white light hybrid illumination 

(up to 150m), white colour

HRC3-SCOUT-14-W Oculus Scout – Oculus with a 640x480, 17μm, 25Hz thermal camera, 14mm F1.4 thermal fixed lens, plus HD, 4.3-129mm (30x 

optical zoom lens), white colour

HRC3-SCOUT-35-W Oculus Scout – Oculus with a 640x480, 17μm, 25Hz thermal camera, 35mm F1.4 thermal fixed lens, plus HD, 4.3-129mm (30x 

optical zoom lens), white colour

HRC3-SCOUT-50-W Oculus Scout – Oculus with a 640x480, 17μm, 25Hz thermal camera, 50mm F1.4 thermal fixed lens, plus HD, 4.3-129mm (30x 

optical zoom lens), white colour

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 10 / 18



MAXPRO NVR

MAXPRO NVR PE

MAXPRO NVR PE - 32.Kameras - Raid 5

HNMPE32C16T4R5 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 4x4TB,RAID5, Effektive Kapazität 13TB

Professioneller Netzwerkrekorder MAXPRO® NVR PE, für 32 IP-Kameras (Support von ONVIF, PSIA, RTSP, Honeywell, Axis, 

Sony, Panasonic, etc. gemäß "Device-Support-Liste"), Rekorder mit 8 Wechselfestplatteneinschüben, redundantes 

Betriebssystem auf 2 SSD´s, redundante Netzteile, 2 getrennte Monitorausgänge, 2 getrennte Netzwerkports 10/100/1000 für 

physikalisch getrennte Netzwerke, USB, DVD-Brenner, ausreichend Performance für Livebildaufzeichnung mit bis zu 

1920fps@1080p, Streamsupport: 256Mbit/s Input und 420Mbit/s Output, intuitive Bedienoberfläche, einfache Suche nach 

Datum, Zeit, Events und Smart-Kalender, Verpixelung ab Softwareversion 5, Datenauslagerung als WMV oder ASF-Datei, 

Playersoftware (Polizei), Rekorder ist betriebsfertig geprüft mit Windows 7 Professional 64-bit und MAXPRO® NVR Software für 

32 Kameralizenzen, System beinhaltet zusätzlich die kostenlose App für i-Phone und i-Pad, Android, 

Abmessungen: 2HE (LxBxH: 686mm x 484mm x 89mm)

HNMPE32C32T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 4x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 26TB

HNMPE32C48T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 6x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 41TB

HNMPE32C64T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 8x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 52TB

HNMPE32C96T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 12x8TB, RAID5, Effektive Kapazität 82TB

HNMPE32C120T10R5 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 12x10TB,RAID5, Effektive Kapazität 102TB

HNMPE32C144T12R5 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 12x12TB,RAID5, Effektive Kapazität 128TB

MAXPRO NVR PE - 32.Kameras - Raid 6

HNMPE32C16T4R6 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 4x4TB,RAID6, Effektive Kapazität 13TB

HNMPE32C32T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 4x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 26TB

HNMPE32C48T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 6x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 41TB

HNMPE32C64T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 8x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 52TB

HNMPE32C96T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 12x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 82TB

HNMPE32C120T10R6 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 12x10TB,RAID6, Effektive Kapazität 102TB

HNMPE32C144T12R6 Maxpro NVR PE Rev C 32 Kanäle, 12x12TB,RAID6, Effektive Kapazität 128TB

MAXPRO NVR PE - 64.Kameras - Raid 5

HNMPE64C16T4R5 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 4x4TB,RAID5, Effektive Kapazität 13TB

HNMPE64C32T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 4x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 26TB

HNMPE64C48T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 6x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 41TB

HNMPE64C64T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 8x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 52TB

HNMPE64C96T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 12x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 82TB

HNMPE64C120T10R5 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 12x10TB,RAID5, Effektive Kapazität 102TB

HNMPE64C144T12R5 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 12x12TB,RAID5, Effektive Kapazität 128TB

MAXPRO NVR PE - 64.Kameras - Raid 6

HNMPE64C16T4R6 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 4x4TB,RAID6, Effektive Kapazität 13TB

HNMPE64C32T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 4x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 26TB

HNMPE64C48T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 6x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 41TB

HNMPE64C64T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 8x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 52TB

HNMPE64C96T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 12x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 82TB

HNMPE64C120T10R6 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 12x10TB,RAID6, Effektive Kapazität 102TB

HNMPE64C144T12R6 Maxpro NVR PE Rev C 64 Kanäle, 12x12TB,RAID6, Effektive Kapazität 128TB

MAXPRO NVR PE - 128.Kameras - Raid 5

HNMPE128C16T4R5 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 4x4TB,RAID5, Effektive Kapazität 13TB

HNMPE128C32T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 4x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 26TB

HNMPE128C48T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 6x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 41TB

HNMPE128C64T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 8x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 52TB

HNMPE128C96T8R5 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 12x8TB,RAID5, Effektive Kapazität 82TB

HNMPE128C120T10R5 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 12x10TB,RAID5, Effektive Kapazität 102TB

HNMPE128C144T12R5 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 12x12TB,RAID5, Effektive Kapazität 128TB

MAXPRO NVR PE - 128.Kameras - Raid 6

HNMPE128C16T4R6 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 4x4TB,RAID6, Effektive Kapazität 13TB

HNMPE128C32T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 4x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 26TB

HNMPE128C48T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 6x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 41TB

HNMPE128C64T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 8x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 52TB

HNMPE128C96T8R6 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 12x8TB,RAID6, Effektive Kapazität 82TB

HNMPE128C120T10R6 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 12x10TB,RAID6, Effektive Kapazität 102TB

HNMPE128C144T12R6 Maxpro NVR PE Rev C 128 Kanäle, 12x12TB,RAID6, Effektive Kapazität 128TB

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 11 / 18



MAXPRO NVR SE

MAXPRO NVR SE - 16.Kameras

HNMSE16D02T Maxpro NVR SE, Rev D 16 Kanäle 2TB

Professioneller Netzwerkrekorder MAXPRO® NVR SE, für 16 IP-Kameras (Support von ONVIF, PSIA, RTSP, Honeywell, Axis, 

Sony, Panasonic, etc. gemäß "Device-Support-Liste"), Rekorder mit 6 Wechselfestplatteneinschüben, 2 getrennte 

Monitorausgänge (DVI u. HDMI), 2 getrennte Netzwerkports 10/100/1000 für physikalisch getrennte Netzwerke, 1x Front USB, 

8x Back USB, DVD-Brenner, ausreichend Performance für Livebildaufzeichnung mit 960fps@4CIF/VGA oder 960fps@720p 

oder 640fps@1080p, Streamsupport: 120Mbit/s Input und 120Mbit/s Output, integrierte, hochwertige Smart-Videoanalsyse 

VMD, umfangreiche Projektkonfiguration, intuitive Bedienoberfläche, einfache Suche nach Datum, Zeit, Events und Smart-

Kalender, Datenauslagerung als WMV oder ASF-Datei, Playersoftware (Polizei), Rekorder ist betriebsfertig geprüft mit Windows 

7 Professional 64-bit und MAXPRO® NVR Software für 16 Kameralizenzen, System beinhaltet zusätzlich die MAXPRO® Multi-

Site-Software (Viewer), kostenlose App für i-Phone und i-Pad, Android, 

Abmessungen: 2HE (LxBxH: 686mm x 484mm x 89mm)

HNMSE16D04T Maxpro NVR SE, Rev D 16 Kanäle 4TB, 

HNMSE16D08T Maxpro NVR SE, Rev D 16 Kanäle 8TB, 

HNMSE16D16T Maxpro NVR SE, Rev D 16 Kanäle 16TB, 

HNMSE16D24T Maxpro NVR SE, Rev D 16 Kanäle 24TB, 

HNMSE16D36T Maxpro NVR SE, Rev D 16 Kanäle 36TB, 

HNMSE16D48T Maxpro NVR SE, Rev D 16 Kanäle 48TB, 

HNMSE16D60T Maxpro NVR SE, Rev D 16 Kanäle 60TB, 

MAXPRO NVR SE - 32.Kameras

HNMSE32D02T Maxpro NVR SE, Rev D 32 Kanäle 2TB, 

HNMSE32D04T Maxpro NVR SE, Rev D 32 Kanäle 4TB, 

HNMSE32D08T Maxpro NVR SE, Rev D 32 Kanäle 8TB, 

HNMSE32D16T Maxpro NVR SE, Rev D 32 Kanäle 16TB, 

HNMSE32D24T Maxpro NVR SE, Rev D 32 Kanäle 24TB, 

HNMSE32D36T Maxpro NVR SE, Rev D 32 Kanäle 36TB, 

HNMSE32D48T Maxpro NVR SE, Rev D 32 Kanäle 48TB, 

HNMSE32D60T Maxpro NVR SE, Rev D 32 Kanäle 60TB, 

MAXPRO NVR SE - 64.Kameras

HNMSE64D02T Maxpro NVR SE, Rev D 64 Kanäle 2TB, 

HNMSE64D04T Maxpro NVR SE, Rev D 64 Kanäle 4TB, 

HNMSE64D08T Maxpro NVR SE, Rev D 64 Kanäle 8TB, 

HNMSE64D16T Maxpro NVR SE, Rev D 64 Kanäle 16TB, 

HNMSE64D24T Maxpro NVR SE, Rev D 64 Kanäle 24TB, 

HNMSE64D36T Maxpro NVR SE, Rev D 64 Kanäle 36TB, 

HNMSE64D48T Maxpro NVR SE, Rev D 64 Kanäle 48TB, 

HNMSE64D60T Maxpro NVR SE, Rev D 64 Kanäle 60TB, 

MAXPRO NVR XE

HNMXE08D04T Maxpro NVR XE, Rev D, 8 Kanäle 4TB

Netzwerkrekorder MAXPRO NVR XE in der Xpress Edition (kleines, kompaktes, leises Gerät), für 8 IP-Kameras (Support von 

ONVIF, PSIA, RTSP, Honeywell, Axis, Sony, Panasonic, etc. gemäß "Device-Support-Liste"), interne  4 TB Speicherfestplatte, 1 

Monitorausgang (HDMI, DVI, VGA), 2 Netzwerkports 10/100/1000, DVD-Brenner, ausreichend Performance zur Aufzeichnung 

von 8 Kameras mit 480fps@4CIF/720p oder 400fps@1080p, integrierte, hochwertige Smart-Videoanalsyse, einfache 

Erstinbetriebnahme in drei Schritten, intuitive Bedienoberfläche, einfache Suche nach Datum, Zeit, Events und Smart-Kalender, 

Datenauslagerung mit Playersoftware (Polizei), Rekorder ist betriebsfertig geprüft mit Windows 7 Professional und MAXPRO 

NVR Software für 8 Kameralizenzen, System beinhaltet zusätzlich die MAXPRO Multi-Site-Software (Viewer), kostenlose App für 

i-Phone und i-Pad oder Android,  Bedienung über Browser möglich (Web-Client mit max. 2x2, 1x1, 1x2, 1x3)

HNMXE08D08T Maxpro NVR XE, Rev D, 8 Kanäle 8TB, 

HNMXE08D12T Maxpro NVR XE, Rev D, 8 Kanäle 12TB, 

HNMXE08D16T Maxpro NVR XE, Rev D, 8 Kanäle 16TB, 

HNMXE08D20T Maxpro NVR XE, Rev D, 8 Kanäle 20TB, 

HNMXE16D02T Maxpro NVR XE, Rev D, 16 Kanäle 2TB, 

HNMXE16D04T Maxpro NVR XE, Rev D, 16 Kanäle 4TB, 

HNMXE16D08T Maxpro NVR XE, Rev D, 16 Kanäle 8TB, 

HNMXE16D12T Maxpro NVR XE, Rev D, 16 Kanäle 12TB, 

HNMXE16D16T Maxpro NVR XE, Rev D, 16 Kanäle 16TB, 

HNMXE16D20T Maxpro NVR XE, Rev D, 16 Kanäle 20TB, 

MAXPRO NVR Zubehör

HNM1632NLIC MaxPro NVR SE Software Upgrade, um 16 Kanäle auf 32 Kanäle

HNM3264NLIC MaxPro NVR SE Software Upgrade, um 32 Kanäle auf 64 Kanäle

HNMSEBHD1T 1 TB HDD Upgradekit MAXPRO NVR SE, Rev B Server

HNMSEBHD2T 2 TB HDD Upgradekit MAXPRO NVR SE, Rev B Server

HNMSEBHD3T 3 TB HDD Upgradekit MAXPRO NVR SE, Rev B Server

HNMSEBHD4T 4 TB HDD Upgradekit MAXPRO NVR SE, Rev B Server

HNMSEBHD6T 6 TB HDD Upgradekit MAXPRO NVR SE, Rev B Server

HNMSEBRMKT Rackschienen für MAXPRO NVR SE, Rackschienen, MAXPRO NVR SE, Rev B Serve

HNMWIN10UPG7 Windows 10 upgrade für alle PE und SE Modelle

HNMWIN10UPG5 Windows 10 Upgrade for all XE Models, 

HNM816NLIC MAXPRO NVR XE, Upgrade von 8 CH auf 16 CH

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 12 / 18



MAXPRO NVR Software Only

HNMNVRSW4 MaxPro NVR Software für 4 Kanäle

MAXPRO® NVR Rekordersoftware für 4 Kameralizenzen zur Installation auf einem geeigneten Rechner (s. Produktinformation), 

Software ist identisch mit der Software auf dem MAXPRO XE, SE oder PE NVR-Rekorder, sehr einfache Erstinbetriebnahme in 

drei Schritten, integrierte, hochwertige Smart-Videoanalsyse, Bewegungserkennung ist auch für den Außeneinsatz geeignet, 

Alarmverarbeitung (Kamerakontakte, Motion, Systemmeldungen), intuitive Bedienoberfläche, einfache Suche nach Datum, Zeit, 

Events und Smart-Kalender, Datenauslagerung, Playersoftware, Paket beinhaltet zusätzlich die MAXPRO Multi-Site-Software 

(Viewer)

HNMNVRSW8 MaxPro NVR Software für 8 Kanäle

HNMNVRSW16 MaxPro NVR Software für 16 Kanäle 

HNMNVRSW32 MaxPro NVR Software für 32 Kanäle

HNMNVRSW64 MaxPro NVR Software für 64 Kanäle 

HNMNVRSW128 MaxPro NVR Software für 128 Kanäle 

MAXPRO NVR Software Only - Upgrade Lizenzen

HNMNVRSW1UP MAXPRO NVR Software –   1 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR 

HNMNVRSW4UP MAXPRO NVR Software –   4 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR

HNMNVRSW8UP MAXPRO NVR Software –   8 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR

HNMNVRSW16UP MAXPRO NVR Software – 16 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR

HNMNVRSW32UP MAXPRO NVR Software – 32 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR

HNMNVRSW64UP MAXPRO NVR Software – 64 Kanallizenz-Upgrade zur Unterstützung von bis zu 128 Kanälen je NVR 

MAXPRO VMS

MAXPRO VMS Hardware

HMX-VMS-CLIENT PC SERVER HVMS Client S/ware not inc, 

HMX-VMS-SERVER PC W/STATION HVMS Server S/ware not inc, 

MAXPRO VMS Software

HNMSWVMSLT MAXPRO® VMS Videomanagementsoftware Lite

Mit Lizenzen für 64 Kameras und einem Client, Lite-Software ist identisch mit der Basis-Software, jedoch begrenzt auf max. 128 

Kameras und max. 3 Clients. Es werden keine Produkte von Drittanbietern unterstützt (nur der Basis-Version). Die Verarbeitung 

von Kontakten, Makros und der Videosensorik Active-Alert ist möglich. Ein späteres Update auf die Basis-Version kann jederzeit 

erfolgen.

HNMSWVMS MAXPRO VMS Base Software, 64 Kameras + 1 Client

MAXPRO® VMS Videomanagementsoftware mit Lizenzen für 64 Kameras und einem Client, Basis-Software beinhaltet eine 

SQL-Datenbank, Softwarepaket für grafische Bedienoberflächen und sehr umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, plus frei 

programmierbare Makros um nahezu jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Die Client-/Server-Konfiguration von MAXPRO® VMS ist 

skalierbar und kann jederzeit mit weiteren IP-Kanälen und Arbeitsplätzen erweiteret werden. Für die optimale Wahrung bisher 

getätigter Investitionen können herkömmliche analoge Systeme und die modernen IP-Netzwerksysteme gleichzeitig eingesetzt 

werden. So bieten Videosicherheitssysteme optimale Effizienz bei minimalem Aufwand. Durch die Verwendung eines offenen 

Architektur-Frameworks ist die Integration von MAXPRO® VMS mit vorhandenen Videoinfrastrukturen und einer Vielzahl von 

Komponenten anderer Hersteller möglich. Zusätzlich kann die MAXPRO® VMS mit dem WINMAGplus Managementsystem, 

Active Alert® ( Perimeterschutz, Detektion von verdächtigen Objekten, Überwachung von gesperrten Bereichen etc.) und 

weiteren Systemen kombiniert werden. Die Bedienung ist ergonomisch gestaltet und lehnt sich an die einfache 

Bedienphilosophie der MAXPRO-Gerätereihe an ("kennst Du ein Gerät, kennst Du alle"). Die Software bietet sehr umfangreiche 

Benutzerrechte, beherrscht LDAP und ist mandantenfähig. Ein schneller Wechsel zwischen Livebild und Wiedergabe ist 

integriert. Die Video-Surround-Funktion bietet unerreichten Bedienkomfort. Die umfangreiche Software ist in der Produktinfo 

weiter beschrieben. Wir empfehlen hier die Schulung "MAXPRO®-VMS"

HNMSWRED MVMS Redundant System

NF-PW-HA-SW Redundanzlösung mit Neverfail

HNMUG Upgrade von MAXPRO VMS Lite auf MAXPRO VMS Basis Software

HNM64 MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 64 Kameras

HNM128 MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 128 Kameras

HNM192 MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 192 Kameras

HNM256 MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 256 Kameras

HNM512 MAXPRO VMS Videokanäle Lizenz-Erweiterung um 512 Kameras

HNMSWCL MAXPRO GUI Client Software, (1 Erweiterung)

Erweiterung der MAXPRO VMS-Software um einen Client (Bedienstation). 

Je Client können bis zu 4 Monitore angesteuert werden. Wird ein Rechner nur für die Ansteuerung von einer Monitorwand 

benötigt, ist hierfür ein Client zu berücksichtigen.

MAXPRO-VMS Video-Analyse

HNMHVAB Active Alert® Base Software

In der Base Variante werden Personen oder Fahrzeuge auf Überschreitung von Auslöseschleifen, Eindringen oder Verlassen 

von beschränkten Zonen und Richtungsdetektion überwacht. Software ist besonders gut für den Außenbereich als 

Perimeterschutz (Zaunüberwachung) geeignet. Details sind aus den Produktinfos zu entnehmen. Die Schulung "Active Alert®" 

ist zu empfehlen.

HNMHVAP Active Alert® Premium Software

In der Premium Variante werden zusätzlich, detaillierte Ereignisse zur Standard-Version detektiert. Die Anzahl der 

unterschiedlichen Ereignisse wurde auf 11 gesteigert. Zusätzlich können unbeaufsichtigte oder entfernte Objekte (möglicher 

Diebstahl) detektiert werden. Details sind aus den Produktinfos zu entnehmen. Die Schulung "Active Alert®" ist zu empfehlen.

HNMHVAPC Active Alert® People Counting

Professionelle Personenzählung für eine über den Zählbereich angebrachte Kamera.

HNMHVAS Active Alert® Standard Software

In der Standard Variante werden zusätzlich detaillierte Ereignisse zur Base-Version detektiert. Die Anzahl der unterschiedlichen 

Ereignisse wurde auf 9 gesteigert. Zusätzlich können Zählvorgänge für Personen und Fahrzeuge realisiert werden. Details sind 

aus den Produktinfos zu entnehmen. Die Schulung "Active Alert®" ist zu empfehlen.

HNMHBAPNVR02 Lizenz Maskdetektion & Social Distancing. Professionelle Maskendetektion und Überwachung eines vorgegebenen Abstandes 

von Personen

HNMHVASI Active Alert® Smart Impressions

Intelligente Videolösungen zur Optimierung der Betriebsabläufe durch Analyse von Aktivitäten oder Ablaufmustern.

HNMANALYTICS MAXPRO Analytics Adaptor License

Lizenz wird benötigt wenn 3rd-Party-Video-Analyse in VMS genutzt werden soll (z.B. Idemia Gesichtserkennung). 

Lizenz per System

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 13 / 18



MAXPRO SSA - Supportverträge

SSAHNMVMS Jährlicher SW-Supportvertrag - , Basissoftware (HNMSWVMS)

SSAHNMRED Jährlicher SW-Supportvertrag , Redundante Systemsoftware (HNMSWVMS-B)

SSAHNMVMSL Jährlicher SW-Supportvertrag, Lite Edition Software (HNMSWVMSLT)

SSAMPNVRCH Jährlicher SW-Support-Vertrag, MAXPRO NVR-System mit VMS-Unterstützung inbegriffen, pro Kanal

SSAMPNVRCH3Y 3-Jahres SW-Support-Vertrag, MAXPRO NVR-System mit VMS-Unterstützung inbegriffen, pro Kanal

SSAMPNVRCH5Y 5-Jahres SW-Support-Vertrag, MAXPRO NVR-System mit VMS-Unterstützung inbegriffen, pro Kanal

Intelligent Command

HNMINDWRKFL Neuer Artikel Intelligent Command Incident & Workflow

Lizenz wird benötigt wenn Incident Workflow in Intelligent Command (IC) genutzt werden soll. Lizenz per System

HNMDASHBOARDS Neuer Artikel Intelligent Command Dashboards

Lizenz wird wenn Dashboards (z.B System Health Dashbord) in IC gebutzt werden soll  -  Lizenz per System

HNMONLNEMAPS Neuer Artikel Intelligent Command Online GIS maps

Lizenz wird benötigt, wenn in IC GIS Karten (z.B. OpenStreet Map) in der Kartenapplikation genutzt werden sollen (andere 

Karten wir CAD oder jpg sind frei)  -  Lizenz per System

HNMVMS3PDM Neuer Artikel Camera device management for third-party cameras

Lizenz wird benötigt, wenn Device Management (z.B. Passwort oder Firmware-Updates) für nicht Honeywell-Kameras genutzt 

werden soll  -  Lizenz per System

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 14 / 18



ADPRO FAST TRACE

ADPRO iFT

ADPRO iFT 8/16 Kanal, 2/ 6/ 10TB, 8IN /4OUT, optional bis zu 16 x Video-Analyse-Kanäle

Security Betriebssystem - Linux-basiert;

VIDEOEINGANG: 1–32 IP-Kam.; VIDEOAUSGANG XGA – mehrere Matrix-Ansichten; H.264/H.265; Bis zu HD/MP Auflösung; 

bei 25/30 ips – MPixel: ips ist kameraabhängig; BANDBREITENKAPAZITÄT: 32 x 5 Mbit/s; Konfigurierbare variable oder 

konstante Bitrate/konfigurierbare Bandbreitenbegrenzung; integrierter Audioeingang; Standard 1-Line-Level-Audioausgang; 

Optional: Unterstützung von anegpassten IP Audio-Lautsprecher (Komatibilitätsliste) 

 Max. 3 bzw. 4 x 10 TB SATA-Festplatten RAID 1-Unterstützung; 

8 Kontakteingänge am Gehäuse(überwacht), + 20 Eingänge (überwacht); über XO I/O Schnittstellen-USB-Modul; über Netzwerk-

I/O-Modul mit PoE: bis zu 128 

RELAISAUSGÄNGE: 4 oder 8 Ausgänge am Gehäuse (SPDT) je nach Modell; WEBSERVER: XO Client – Integrierte Web-

Client-Anwendung (ActiveX)

ETHERNET 2 x 100/1000BASE-T, automatische Erkennung, Vollduplex, RJ45

Web-Client-Schnittstelle (XO Client), ADPRO VideoCentral Platinum, HeiTel Event Management Software, Dritt-Software (SDK 

verfügbar) und iOS/Android iTrace App; 100 – 240 VAC, 50/60 Hz; 5–40 °C; (B X H X T) 441 x 88 x 305 mm

ANALYSE Einfache Bewegungserkennung (VMD), Kamera-Sabotageerkennung Bis zu 16 Analysekanäle für IntrusionTrace™ 

und LoiterTrace™; MOBILE APP iTrace

60021310 ADPRO iFT 8-Kanal, 2TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 16 Analyse Kanäle

60041610 ADPRO iFT 16-Kanal, 6TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 16 Analyse Kanäle

60041810 ADPRO iFT 16-kanal, 10TB, 8I-4OUT; optional bis zu 16 Analyse Kanäle

ADPRO iFT-E

ADPRO iFT-E 8/16 Kanal, 2/ 6 /10 TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 32 x Video-Analyse-Kanäle

Technische Daten s. ober ADPRO iFT,

Im Vergiech zum iFT deutlich leistungsfähiger; 

Unterschiede: Betrieb von 32 IP-Kameras mit 32-Video-Analyse-Kanälen IntrusionTrace / LoiterTrace; bis zu 4 interne HDDs 

(max 4 x 10TB)

63021510 ADPRO iFT-E. 8- Kanal, 4TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 32 Analyse Kanäle

63041610 ADPRO iFT-E. 16-Kanal, 6TB, 8IN-4OUT, optional bis zu 32 Analyse Kanäle

63041810 ADPRO iFT-E, 16-Kanal, 10TB, 8I-4OUT, optional bis zu 32 Analyse Kanäle

ADPRO iFT-Gateway

66000000 Adpro iFT Gateway 4 Kanal, nur in 10er Mengen bestellbar

49976020 iFT Gateway Analyse Pack, bestehend aus 4-Kanälen IntrusinTrace & 4-Kanälen LoiterTrace

ADPRO eFT

670001360 ADPRO eFT,keine IP-Lizenzen, 2TB, 4 E / 2 A, kein PoE, 2 HDD slots

ADPRO eFT, ohne IP-Kameralizenz (erweiterbar auf bis zu 16 Kanälen mit 5MBit/s), unterstützt bis zu 8 Analyse Kanäle, Full 

HD/ 1080p @25/30 fps, 2TB HDD (max. 2x10TB), 4 Eingänge, 2 Ausgänge, keine PoE Unterstützung, Spannungsversorgung: 

12V DC, 5A, 60W

670020060 ADPRO eFT, 8 IP, ohne HDD, 4 E / 2 A, kein PoE, 2 HDD slots

ADPRO eFT, 8 IP-Kameralizenzen (erweiterbar auf bis zu 16 Kanälen mit 5MBit/s) , unterstützt bis zu 8 Analyse Kanäle, Full 

HD/ 1080p @25/30 fps,ohne HDD (max. 2x10TB), 4 Eingänge, 2 Ausgänge, keine PoE-Unterstützung, analoger und digitaler 

Audioausgang, Spannungsversorgung: 12V DC, 5A, 60W, 

670021360 ADPRO eFT, 8 IP, 2TB, 4 E / 2 A, keinPoE, 2 HDD slots

ADPRO eFT, 8 IP-Kameralizenzen (erweiterbar auf bis zu 16 Kanälen mit 5MBit/s), unterstützt bis zu 8 Analyse Kanäle,  Full 

HD/ 1080p @25/30 fps, 2TB HDD (max. 2x10TB), 4 Eingänge, 2 Ausgänge, keine PoE-Unterstützung, Spannungsversorgung: 

12V DC, 5A, 60W, 

672021360 ADPRO eFT, 8 IP, 2TB, 4 E / 2 A, 8 PoE, 2 HDD slots

ADPRO eFT, 8 IP-Kameralizenzen (erweiterbar auf bis zu 16 Kanälen mit 5MBit/s), unterstützt bis zu 8 Analyse Kanäle,  Full 

HD/ 1080p @25/30 fps, 2TB HDD (max. 2x10TB), 4 Eingänge, 2 Ausgänge, 8 PoE Ports, Spannungsversorgung: 100V-240V 

AC, 2A, 

674041570 ADPRO eFT, 16 IP, 4TB, 16 E / 4 A, 16 PoE, 4 HDD slots

ADPRO eFT, 16 IP-Kameralizenzen mit 5MBit/s, unterstützt bis zu 8 Analyse Kanäle, Full HD/ 1080p @25/30 fps, 4TB HDD 

(max. 4x10TB), 16 Eingänge, 4 Ausgänge, 16 PoE Ports, Spannungsversorgung: 100V-240V AC, 2A, unterstützt 19-Zoll-

Montage

ADPRO iFT & eFT Festplatten Erweiterungen

39544250 ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 1 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)

39544260 ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 2 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)

39544262 ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 4 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)

39544263 ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 6 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)

39544264 ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 8 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)

39544266 ADPRO HDD Erweiterungs-KIT 10 TB, (3,5"HDD + Einbauwinkel)

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 15 / 18



ADPRO iFT & eFT Festplatten Erweiterungen zur Reparatur

19150250 ADPRO 2 TB-HDD für Reparatur (ohne Einbauzubehör)

19150270 ADPRO 4 TB-HDD für Reparatur (ohne Einbauzubehör)

19150280 ADPRO 6 TB-HDD für Reparatur (ohne Einbauzubehör)

19150290 ADPRO 8 TB-HDD für Reparatur (ohne Einbauzubehör)

19150300 ADPRO 10 TB-HDD für Reparatur (ohne Einbauzubehör)

ADPRO Zubehör

49841000 Externes PoE Ethernetmodul mit 4 Eingängen und 4 Relaisausgängen (Master)

49841010 Externes PoE Ethernetmodul mit 4 Eingängen und 4 Relaisausgängen (Erweiterungsmodul)

39544030 ADPRO XO DOM 4GB Upgrade Kit, 

49840600 ADPRO USB I/O-Modul, 20 Eingänge / 8 Relaisausgänge

ADPRO LIZENZEN

ADPRO IP-Kanalerweiterung für iFT / iFT-E / eFT

49977010 IP Kanal Lizenz -     1 Kanal, 

49977011 IP Kanal Lizenz -     2 Kanäle, (2x1 Kanal)

49977012 IP Kanal Lizenz -     4 Kanäle, (4x1 Kanal)

49977013 IP Kanal Lizenz -     8 Kanäle, (8x1 Kanal)

49977014 IP Kanal Lizenz -   16 Kanäle, (16x1 Kanal)

49977015 IP Kanal Lizenz -   64 Kanäle, (64x1 Kanal)

49977016 IP Kanal Lizenz - 128 Kanäle, (128x1 Kanal)

ADPRO IntrusionTrace für iFT, iFT-E, eFT

49975413 1 Kanal IntrusionTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975415 2 Kanal IntrusionTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975412 4 Kanal IntrusionTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975414 8 Kanal IntrusionTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975416 16 Kanal IntrusionTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975417 32 Kanal IntrusionTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975418 64 Kanal IntrusionTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975419 128 Kanal IntrusionTrace Lizenz, nur für ADPRO

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16 / 18



ADPRO LoiterTrace für iFT, iFT-E, eFT

49975403 1 Kanal LoiterTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975405 2 Kanal LoiterTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975402 4 Kanal LoiterTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975404 8 Kanal LoiterTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975406 16 Kanal LoiterTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975407 32 Kanal LoiterTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975408 64 Kanal LoiterTrace Lizenz, nur für ADPRO

49975409 128 Kanal LoiterTrace Lizenz, nur für ADPRO

ADPRO IntrusionTrace-Lizenzen   für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975831 1 Kanal IntrusionTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975832 2 Kanäle IntrusionTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975833 4 Kanäle IntrusionTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975834 8 Kanäle IntrusionTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975835 16 Kanäle IntrusionTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975836 32 Kanäle IntrusionTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975837 64 Kanäle IntrusionTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975838 128 Kanäle IntrusionTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

ADPRO LoiterTrace Lizenzen  für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975901 1 Kanal LoiterTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975902 2 Kanäle LoiterTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975903 4 Kanäle LoiterTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975904 8 Kanäle LoiterTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975905 16 Kanäle LoiterTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975906 32 Kanäle LoiterTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975907 64 Kanäle LoiterTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

49975908 128 Kanäle LoiterTrace Lizenz, für geeignete Honeywell- und Axis-Kameras

ADPRO HLI-Lizenz für PRO-E Melder

49975600 PIR HLI Lizenz (in Intrusion Trace Plus, bereits integriert)

Erforderlich zur Anbindung der ADPRO PRO-E Melder an einen iFT/iFT-E,eFT

ADPRO Leitstellensoftware VCP

202449 VCP SW-1 S SW KEY VIDEO CENTRAL, PLATINUM mit SW Sicherheitsschluessel

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 17 / 18



ADPRO PRO-E MELDER

ADPRO Vorhangmelder

CH10023001 PRO E-45 Mittelstrecken-Vorhangmelder, Bereich 50x3,3m, Öffnungswinkel 3,8°

CH10023101 PRO E-45H Mittelstrecken-Vorhangmelder, Bereich 60x3,9m, Öffnungswinkel 3,8°

CH10033001 PRO E-100 Langstrecken-Vorhangmelder, Bereich 120x2,7m, Öffnungswinkel 1,3°

CH10033101 PRO E-100H Langstrecken-Vorhangmelder, Bereich 150x3,3m, Öffnungswinkel 1,3°

CH10100001 PRO E-400H Langstrecken-Vorhangmelder, Bereich 200x5,1m, Öffnungswinkel 1,3°

ADPRO Volumenmelder

CH10055001 PRO E-18 Volumenmelder, Bereich 24x21m, Öffnungswinkel 50°

CH10055101 PRO E-18H Volumenmelder, Bereich 30x27m, Öffnungswinkel 50°

CH10053001 PRO E-18W Volumenmelder-Weitwinkel, Bereich 21x24m, Öffnungswinkel 90°

CH10053101 PRO E-18WH Volumenmelder-Weitwinkel, Bereich 27x30m, Öffnungswinkel 90°

CH10063001 PRO E-30 Volumenmelder, Bereich 30x20m, Öffnungswinkel 50°

CH10073001 PRO E-40 Volumenmelder, Bereich 40x10m, Öffnungswinkel 15°

ADPRO PRO-E Zubehör

CH19000301 IFM-485-ST Schnittstellenmodul, zur bidirektionalen Kom. mit den Meldern

CH12005001 PRO E-IPM

Einsteckbares IP-Modul zur Stromversorgung des Melders über PoE und Datenübertragung über Ethernet (RS485 und 

Stromversorgungskopplung zu weiteren Meldern möglich)

CH11001201 Adapter für ADPRO PRO-E Zielfernrohr

CH18000101 Fernrohr als Einstellhilfe, für Melder der  PRO E-Serie

202483 CT PRO 2, Funk-Gehtester, 150m, 2.4GHz, 

CH11001001 Frontscheibe für PRO-E Melder10 Stk., 

CH12001001 PRO E-IFC-RS-485 Interface Kabel für, PRO E-Melder an CT PRO 2 und IFM-485-ST

CH11001101 Frontscheibe für PRO-E H Melder, 1 Stk.
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